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ค ำแนะน ำในกำรติดตั้งโคมไฟฝังพืน้ 

 

1. โคมไฟฝังพืน้สามารถต่อพ่วงไดห้ลายตวัต่อ 1 ไดรเ์วอร ์ โปรดตรวจสอบคณุสมบตัิของไดรเ์วอรใ์หเ้หมาะสมกบัจ านวนดวงโคมที่ต่อพ่วง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2. กำรติดตั้งกล่องฝังโคมไฟตอ้งติดตัง้ใหเ้รียบเสมอพืน้และไม่ควรเป็นบริเวณที่เป็นแอ่งมีน า้ขงั   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. กำรติดตั้งโคมไฟฝังพืน้ หนา้งานจะตอ้งเตรียมระบบท่อระบายน า้ขนาดไม่นอ้ยกว่า 16 มม. ภายในกล่องฝังดวงโคม เพ่ือป้องกนัน า้ท่วมขงั 

ดา้นใน เนื่องจากโคมฝังพืน้มีระดบัป้องกนัน า้และฝุ่ นที่ระดบั IP67 ซึ่งจะสามารถแช่น า้ไดเ้พียง 30 นาทีเท่านัน้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. ร้อยสำยไฟผ่ำนท่อร้อยสำยใหเ้หลือสายไฟไว ้30-50 ซม. เพ่ือการบ ารุงรกัษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ท่อระบำยน ้ำขนำดไม่น้อยกว่ำ 16 มม. 

ปลำยสำยควรปฏิบัติตำม 

ค ำแนะน ำผู้ผลิต 
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5. หลังจำกติดตั้งโคมไฟกับกล่องฝังโคมไฟ แนะน าใหไ้ล่ความชืน้ภายในโคมไฟโดยการเปิดไฟทิง้ไวป้ระมาณ 30 นาที หลงัจากนัน้จึงประกอบ
ส่วนกระจกเขา้ดว้ยกนัทนัที (กรณีโคมไฟฝังพืน้จ าเป็นตอ้งติดตัง้แบบถอดชิน้ส่วนประกอบ) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

6. ก่อนกำรประกอบชิน้ส่วนหน้ำกระจกกลับคืน ปะเก็นยางและบริเวณที่จะวางชิน้ส่วนกระจกจะตอ้งสะอาดไม่มีฝุ่ น เพราะอาจจะท าใหก้าร
ป้องกนั IP ลดลงได ้

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

7. กรณีพืน้ผิวกระจกหน้ำโคมมีพืน้ทีข่นำดใหญ่ ควรใชก้ระจกที่พืน้ผิวมีแรงเสียดทาน (กระจกกนัลื่น) 
 

 

 

 

 

 

 

8. กรณีต้องกำรต่อพ่วงโคมไฟฝังพืน้ สามารถเพ่ิมช่องรอ้ยสายไฟเขา้และออกได ้กรุณาติดต่อฝ่ายเทคนิคบริการของ LIGMAN เพ่ือใหค้ าแนะน า
ก่อนการด าเนินการ 

9. จุดต่อสำยภำยนอกจะต้องเช่ือมต่อด้วยอุปกรณท์ีมี่ระดับกำรป้องกัน IP67 หรือ IP68 เท่ำน้ัน ไม่แนะน าใหใ้ชเ้ทปพนัสายไฟ หรือ การยิง
ซิลิโคนที่จดุเชื่อมต่อสาย เพราะจะลดระดบัการป้องกนั IP 

 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

30 minutes 

กระจกกันลื่น 



 

 

 

LIGMAN LIGHTING CO., LTD. 
Tag Reg. 0105538084310 

 

Global Headquarters 

17/2 Moo 4, Monthong, Bang Nam Preaw, 

Chachoengsao, 24150  Thailand.  

Tel. +66  33 026 082 

Fax. +66  33 172 997 

 +66  33 172 998 

 
 

Lighting Experience Center  

The LANTERN Building, 2300 Rama 9 Rd, Suan Luang, 
Suan Luang, Bangkok, 10250 Thailand. 

Tel. +66  2 321 8211 

Fax. +66  2 321 8216  

 +66  2 321 8217  

 +66  2 321 8218  

Email.    info@ligman.com 

   
   

 

 

 

 

        ขอ้ควรระวัง 

 

• ควรติดตั้งโคมไฟฝังพืน้ตำมแบบคอนกรีต 

ไม่ควรติดตัง้โคมไฟลกึเกินแบบคอนกรีตเพราะจะท าใหเ้กิดน า้ขงัหรือท าใหโ้คมไฟเสียหายได ้และไม่ควรตดิตัง้โคมสงูเกินไปเพราะอาจ 

ท าใหเ้ดินสะดดุและเกิดอบุตัิเหตไุด ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• ควรเลือกขนำดสำยไฟให้เหมำะสมกับกำรใช้งำน 

กรุณาเลือกขนาดสายไฟใหเ้หมาะสมกบัตวัต่อสาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรุณาเลือกขนาดสายไฟใหเ้หมาะสมกบัปลอกอดัสายของกล่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

• จัดเก็บสำยไฟเข้ำไปด้ำนในแบบคอนกรีต 

จดัเก็บสายไฟเขา้ไปดา้นในแบบคอนกรีตใหเ้รียบรอ้ย เพ่ือป้องกนัการเกิดความเสียหายต่อโคมไฟและอบุตัิเหต ุ
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