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ค ำแนะน ำในกำรตดิตัง้โคมไฟฝังผนัง 

 

1. โคมไฟฝังผนัง สามารถตอ่พ่วงไดห้ลายตวัตอ่ 1 ไดรเ์วอร ์โปรดตรวจสอบคณุสมบตัิของไดรเ์วอรใ์หเ้หมาะสมกบัจ านวนดวงโคมที่ต่อพ่วง  

 

 

 

 

 

 

2. กำรตดิตัง้กล่องฝังโคมไฟตอ้งติดตัง้ใหเ้รยีบเสมอพืน้ผิวผนงัและไม่ควรเป็นบรเิวณที่เป็นแอ่งมีน า้ขงั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. กำรตดิตัง้โคมไฟฝังผนัง หนา้งานจะตอ้งเตรียมระบบท่อระบายน า้ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 16 มม. ภายในกลอ่งฝังโคมไฟ เพื่อปอ้งกนัน า้ท่วมขงั 

ดา้นใน เน่ืองจากโคมฝังผนงัมีระดบัป้องกนัน า้และฝุ่ นที่ระดบั IP67 ซึง่จะสามารถแช่น า้ไดเ้พียง 30 นาทีเท่านัน้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ร้อยสำยไฟผ่ำนทอ่ร้อยสำย ใหเ้หลอืสายไฟไว ้30-50 ซม. เพื่อการบ ารุงรกัษา 

 

 

 

 

 

 

 

ทอ่ระบำยน ำ้ขนำดไม่น้อยกว่ำ 16 มม. 

ปลำยสำยควรปฏิบัตติำม 

ค ำแนะน ำผู้ผลิต 
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5. หลังจำกตดิตัง้โคมไฟกับกล่องฝังโคมไฟ แนะน าใหไ้ลค่วามชืน้ภายในโคมไฟโดยการเปิดไฟทิง้ไวป้ระมาณ 30 นาที หลงัจากนัน้จงึประกอบ 

สว่นกระจกเขา้ดว้ยกนัทนัที (กรณีโคมไฟฝังผนงัจ าเป็นตอ้งติดตัง้แบบถอดชิน้สว่นประกอบ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

6. ก่อนกำรประกอบชิน้ส่วนหน้ำกระจกกลับคืน ปะเก็นยางและบรเิวณที่จะวางชิน้สว่นกระจกจะตอ้งสะอาดไม่มีฝุ่ น เพราะอาจจะท าให ้

การปอ้งกนั IP ลดลงได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

7. กรณีต้องกำรต่อพ่วงโคมไฟฝังผนัง สามารถเพิ่มช่องรอ้ยสายไฟเขา้และออกได ้กรุณาติดต่อฝ่ายเทคนิคบรกิารของ LIGMAN เพื่อให้
ค าแนะน าก่อนการด าเนินการ 

8. จุดต่อสำยภำยนอกจะต้องเชื่อมต่อด้วยอุปกรณท์ีมี่ระดับกำรป้องกัน IP67 หรือ IP68 เทำ่น้ัน ไม่แนะน าใหใ้ชเ้ทปพนัสายไฟหรอื  
การยิงซิลิโคนที่จดุเช่ือมตอ่สาย เพราะจะลดระดบัการปอ้งกนั IP 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 minutes 
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 ข้อควรระวัง 

 

• ควรตดิตัง้โคมไฟฝังผนังตำมแบบคอนกรีต 

ไม่ควรติดตัง้โคมไฟลกึเกินแบบคอนกรตีเพราะจะท าใหเ้กิดน า้ขงัหรอืท าใหโ้คมไฟเสียหายได ้และไม่ควรติดตัง้โคมไฟสงูเกินไปเพราะ 

อาจท าใหเ้กิดอบุตัิเหตไุด ้

 

 

 

 

 

 

 

 

• ควรเลือกขนำดสำยไฟใหเ้หมำะสมกับกำรใช้งำน 

กรุณาเลือกขนาดสายไฟใหเ้หมาะสมกบัตวัตอ่สาย 

 

 

 

 

 

 

กรุณาเลือกขนาดสายไฟใหเ้หมาะสมกบัปลอกอดัสายของกลอ่ง 

 

 

 

 

 

 

• กรุณำเลือกขนำดสำยไฟใหเ้หมำะสมกับปลอกอัดสำยของกล่อง 

จดัเก็บสายไฟเขา้ไปดา้นในแบบคอนกรตีใหเ้รยีบรอ้ย เพื่อปอ้งกนัการเกิดความเสียหายตอ่โคมไฟและอบุตัิเหต ุ
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